
附件 1：

遵义医科大学附属医院 2024 年大规模设备更新项目（十三）

设备清单及主要技术参数

产品

序号
使用科室

设备

名称

数量

（套）
预算（元） 主要技术参数及配置 备注

1 耳鼻喉科
显微镜

系统
1 3,500,000

1、适用于耳科及喉科手术显微手术；

2、双灯泡；

3、超高清摄录、显示器一体；

4、超高清，视野可调。

原装

进口

2
呼吸二科结

核

超声支

气管镜
1 2,800,000

超声主机 1 台，包含电子凸阵扫描超

声镜内镜 1 条和径向扫描超声探头 1

套。

原装

进口

3
呼吸二科结

核

支气管

镜
1 2,200,000

1、主机 1 台，电子胸腔镜 1 条，用于

胸腔检查及治疗； 2、 结合其他

设备可进行高频电治疗，激光治疗；

3、根据不同的适应症，结合其它的设

备，可进行必要的激光治疗和高频电

治疗。

原装

进口

4 呼吸一科

支气管

内窥镜

系统

1 1,800,000

1.高清电子支气管内窥镜主机 1 台；

2.电子支气管镜 3 条；

3.用于肺叶、段及亚段支气管病变观

察、活检采样，细菌学、细胞学检查，

可在内镜下开展支气管氩气刀、电凝

止血、冷冻、圈套器、起到狭窄再通、

球囊扩张等治疗，为呼吸系统疾病诊

疗提供精准依据。

原装

进口



5
烧伤整形外

科

手术显

微镜
1 2,500,000

1、30 倍以上的光学放大，大景深，

高分辨率，可满足超级显微外科

30-40 倍放大淋巴静脉 LVA 手术；

2、电磁锁控制支架，一键平衡调节简

单快速，有利于术前准备与手术体位

复杂手术；

3、支架长度大于等于 1600mm，高度

大于 2000mm，适合多科室，多体位的

手术摆位要求。

4、光源为氙灯照明，提供高亮度，高

流明的手术视野照明，既可以满足微

创手术中深腔照明要求，又可以配合

的激发荧光功能进行复杂手术；

5、全内置 ICG 黑白高清(1920*1080P)

荧光功能，骨显微外科进行淋巴水肿

治疗，进行淋巴管静脉吻合前，需要

通过注射 ICG（吲哚菁绿），利用显

微镜光源激发荧光产生血管荧光造

影，进行功能性淋巴管的选择，吻合

后需要再次注射 ICG 进行吻合通畅验

证； ICG 高清荧光的使用，以便在术

中直接进行调整和纠正，提高手术质

量，避免发生术后并发症；

6、主要应用于超显微手术，例如静脉

-淋巴管吻合 LVA 和 DIEP 手术等。

原装

进口


